
 

附件 1：《采购内容及基本需求表》 

包号 采购内容 
最高限价 

（万元） 

合同履行期限

（即交货安装

期） 

质保期 备注 

1 

本项目包含湖北省体育局水上运动管理

中心 PHD 湖北基地训练器材购置，详

细技术规格、参数及要求见本项目采购

文件第三章内容 

183.53 

签订合同后 30 个

日历天内到货并

安装调试完毕。 

2 年 / 

注：供应商总报价超过该包预算金额或最高限价的为无效竞标。 

供应商按包竞标，竞标须包含标包内的全部内容。 

多包竞标的相关规定：无。 

附件 2：《文件获取登记表》 

文件获取登记表 

项目名称  

项目编号  包号  

供应商/供应商名称  

纳税人识别号/统一社会

信用代码 
 

地址  

授权代表姓名  

联系电话  

徠倀  

备注：报名本项目时，供应商须明确所投包号。 

 
  



 

第三章  采购需求 

第一部分：技术部分 

 

序号 名称 需求一览表 单位 数量 

1☆ 
综合训

练框架 

1.产品尺寸 2500*1900*2300mm(±10%) 

2.产品整体重量 220kg(±10%) 

3.主管材质：Q235 

4.管材壁厚≥3mm 

5.最大冲击载荷≥250kg 

6.框架采用立柱支撑式设计 

7.整体模块化设计，可加装拓展功能附件，如高低拉，小飞鸟等器械 

8.器械可以满足倾斜卧推、肩推、下蹲、硬拉、爆发力及平衡能力等的训练需求 

9.配有安全保护挡位保证使用者安全 

10.杠铃杆挂杆与铃片挂架均可根据身高自由调整，最小调节距离 40mm 

11.器械整体要保证连接部件的稳定性及整机的高强度 

12.器械后端需集成 logo 版，可根据要求定制 

13.器械可以搭配配套举重板使用，并且无需加装其他部件即可满足训练要求，

使器械各部件充分利用且整体简洁大方 

14.器械集成运动数据采集接口，可搭配测试设备实现运动中力量分析，进行相

关数据采集，数据详细分析，提高训练效率 

★15.产品具备国体检测报告 

套 6 

2☆ 
综合训

练框架 

1.产品尺寸 2500*2000*2400mm(±10%) 

2.产品整体重量 430kg(±10%) 

3.主管材质：Q235 

4.管材壁厚≥5mm 

5.最大冲击载荷≥300kg 

6.框架采用方矩管落地支撑式设计 

7.整体模块化设计，可加装拓展功能附件，如高低拉，小飞鸟等器械 

8.器械可以满足倾斜卧推、肩推、下蹲、硬拉、爆发力及平衡能力等的训练需求 

9.配有安全保护挡位保证使用者安全 

10.杠铃杆挂杆与铃片挂架均可根据身高自由调整，最小调节距离 40mm 

11.器械整体要保证连接部件的稳定性及整机的高强度 

12.器械后端需集成 logo 板，可根据要求定制 

13.器械可以搭配配套举重板使用，并且无需加装其他部件即可满足训练要求，

使器械各部件充分利用且整体简洁大方 

14.器械集成运动数据采集接口，可搭配测试设备实现运动中力量分析，进行相

关数据采集，数据详细分析，提高训练效率 

★15.产品具备国体检测报告 

套 10 



3☆ 

龙门支

撑攀爬

架 



12☆ 
负重背

心挂架 

1.挂钩式设计 

2.产品尺寸 250*60*100mm(±5%) 

3.负重背心挂钩，可安装在训练框架或其他扩展连接件上 

套 5 

13☆ 
弹力绳

挂架 

1.挂钩式设计 

2.产品尺寸 650*250*100mm(±5%) 

3.基础弹力绳/弹力带/阻力带/mini 带收纳件，可安装在训练框架或其他扩展连

接件上 

套 4 

14☆ 
跳绳挂

架 

1.挂钩式设计 



22☆ 测力台 

1.训练模式包含跳跃测试、连续跳跃测试和等长测试三类动作等 

2.训练数据实时显示包含左右脚及合力峰值力、平均合力、峰值 RFD 等数据 

3.具有包括手动模式、定时模式、定次模式等多种测试方式 

4.配件：平板:1，适配充电器:1，等长测试架+拉杆(选配） 

5.产品数量：2 块/套 

6.测量范围：测量范围：0-5KN（500Kg） 

7.测量精度误差：0.2% 

★8.具有相关检测机构出具的质量检测报告 



28☆ 
药球弹

床 

1.圆形弹床，直径 1m 左右 

2.高度可调，弹床角度可调 
台 6

可调ꋟ



43☆ 按摩椅 

1.产品尺寸 1600*800*900mm(±10%) 

2.3D 机芯，大空间，可按摩全身 

3.最大承重≥150kg 

4.预设多种按摩程序，多按摩部位 

5.带热敷功能 

台 10 

44☆ 

瑜伽健

身弹力

绳 

1.长度 2500m(±10%)，宽≥150mm，厚度≥0.4mm 

2.最大拉力≥30lb 
条 50 

45☆ 
乳胶阻

力圈 

1.厚度 1mm(±10%) 

2.拉力范围 0-30lb 
条 30 

46☆ 弹力带 
1.长度 2000mm(±10%)，厚度≥13mm 

2.拉力范围 5-50lb 
条 30 



55☆ 

可调节

背部伸

展练习

器 

1.产品尺寸 1650*1000*1300mm(±10%) 

2.背部支撑垫角度可调节 

3.加强型脚蹬，方便使用者发力 

4.底部滚轮设计，方便移动 

台 2 

56☆ 
可调式

腹肌凳 

1.产品尺寸 1550x1110x 800mm(±10%) 

2.背部靠垫角度可调 

3.底部滚轮设计，方便移动 

台 3 

57☆ 
腘绳肌

训练椅 

1.产品尺寸 1850*1000*1300mm(±10%) 

2.产品底部可添加配重铃片，满足不同训练需求 

3.产品既可满足腘绳肌训练需求，也可满足 GHD 训练需求 

4.腿部固定端可前后移动 

台 4 

58☆ 
核心战

车 

1.产品尺寸 640*400*75mm(±5%) 

2.可单独使用训练腹肌腘绳肌等部位，也可组合使用进行离心训练 
套 10 

59☆ 
平衡软

榻 

1.长宽≥350*350mm 

2.厚度≥50mm 

3.优质环保 TPE 材质 

条 28 

60☆ 制氧机 
1.制氧容量 5L，制氧浓度≥90% 

2.可以智能语音操控 
台 1 

61☆ 
ADE 除

颤 

1.小型，且便携，无特定尺寸要求 

2.开盖即用，支持全自动，可一键切换模式 

3.有清晰大屏，指导每一步操作 

4.需搭配智能急救技术，可以快速放电 

5.可以多环境使用 

台 1 

62☆ 
移动工

作台 

1.产品尺寸 1200*500*680mm(±5%) 

2.可搭配储物盒 

3.高度可调节，可搭配电池，可为电脑提供 4-5 小时左右续航 

套 2 

63☆ 
电脑显

示器 
1.23.8 寸，接口丰富，安装简便，低功耗 台 2 

所供产品技术参数及实现功能同于或优于货物需求一览表中要求，能满足采购人要

求。 

注：1.上述所有技术指标要求中如标注★的指标为强制响应要求，未承诺为未实质性

响应，作废标处理。 

2.上述技术指标☆为评审因素，供应商在编制响应文件时应提供所投设备原厂盖章的

技术指标证明材料或原厂提供的技术指标彩页或者制造商官网的技术指标网页截图（另有

要求的，从其要求），并将证明材料加盖供应商公章；证明材料未提及的指标，供应商须在

“偏离说明表”中据实填写；未提供技术指标证明材料、提供的技术指标证明材料不清晰

或不满足要求的视为不满足相关要求，按扣分处理。 



3.表格中第 63 项“电脑显示器”为《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产

品，供应商需提供有效的节能产品认证证书或提供所投产品型号在中国政府采购网节能产

品认证查询结果截图（查询链接： http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm），

否则视为未响应采购文件要求，做无效投标处理。 

易损易耗件清单（零备件） 

易损易耗件清单（零备件）不做单独报价，同于或优于清单中要求，能满足采购人要求。 

序号 易损易耗件名称 规格型号 品牌 单位数量 原产地 备件说明 

1 多角度引体杆 自行填写 自行填写 16 对 中国 
拉杆表面防滑磨损，为了安

全需及时更换 

2 杠铃杆挂钩 自行填写 自行填写 16 对 中国 

长时间使用后橡胶内衬磨

损，会造成杠铃杆放置不平

衡，且磨损杠铃杆 

3 杠铃杆挂杆 自行填写 自行填写 16 对 中国 

长时间使用表面磨损，影响

观感，且轻微形变会影响使

用，不安全 



交货安装期：签订合同后 30 个日历天内到货并安装调试完毕。 

质保期：2年 

二、人员要求 


